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KOSZONTES

Kdszonjuk, hogy Yl terméket valasztott! Kérjik, hasznalatba vétel elbtt olvassa el figyelmesen ezt
a hasznalati utasitast, hogy a készuléket konnyen és egyszerlen tudja hasznalni. A szolgaltatas
minéségének fenntartasa érdekében a hasznalati utasitas tartalma megvaltozhat! A készulék
funkcioi és tulajdonsagai el6zetes figyelmeztetés nélkul modosulhatnak! Amennyiben eltérést
tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb informacidkért!

Ez a készllék egy nagy felbontasu vided-, és kép felvételrogzitd eszkdz, melynek segitségeével
megorokitheti éiményeit, illetve rogzitheti az Ut soran torténteket vezetés kézben, az autéban.

BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK

Mindig tartsa be az alabbi el6irasokat a készulék hasznalata soran. Ezzel csOkkentheti tlz,

aramutés és egyéb balesetveszély kockazatat.

o A készulék érzékeny miszaki eszkdz, kérjuk, ovja a leejtéstdl és utbédésektél.

o Kérjuk, ne tegye ki a készuléket er6s elektromagnesességnek, ill. radidhullamoknak. Ezek a
készllék meghibasodasat vagy az elkészilt felvételek megsérilését okozhatjak.

¢ Ne tegye ki a készlléket széls6ségesen magas vagy alacsony hémérsékletnek, valamint t(iz6
napsugarzasnak.

o Kérjuk, hogy markas Micro SD memoriakartyat hasznaljon a készulékkel. Az ismeretlen gyartok
termékeinek tdmogatasa nem garantalt.

o Ovja a Micro SD kartyat magnesességtél, mivel az a kartyan tarolt adatok sériilését okozhatja.

e Amennyiben a készUlék toltése kdzben azt tapasztalja, hogy az eszkdz tulmelegszik, esetleg
fustot vagy kellemetlen szagot bocsat ki, azonnal valassza le az elektromos hal6ézatrél a
tlzesetek megel6zése érdekében!

¢ Ne hagyja a készuléket kisgyermekek szamara elérhetd helyen (kulonos tekintettel a toltes, ill.
szamitogépes adatcsere folyamatara, ahol a tdltéshez/fajimasolashoz hasznalt USB kabel
sérulést vagy aramutést okozhat).

e A keésziulék nem jatek! Gyermekek minden esetben kizarélag szul6i felugyelet mellett
hasznalhatjak! A készuléket és tartozékait, valamint a csomagolas részeit kisgyermekek eldl
elzarva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladast vagy egyéb sérilést okozhatnak!

o A készuléket hlivos, szaraz és pormentes helyen tarolja.

e Fontos felvételeirdl minden esetben készitsen biztonsagi masolatot! A gyarté cég nem vallal
feleldsséget az adatvesztésekért. A készulék szervizelését végz4 kijelolt szerviz adat-
visszaallitast, adatmentést nem végez.

o A készulék rogzitésekor mindig gy6z8djon meg arrél, hogy az eszkozt stabilan rogzitette-e. A
nem megfeleléen rogzitett készilék megsérilhet, valamint sériiléseket okozhat!

KARBANTARTAS

e Karbantartas el6tt huzza ki a készulékbdl az USB téltékabelt.

e Tartsa tavol a készlléket magas héforrastol!

e Védje az USB kabelt és a szivargyujtd tolté adaptert. Vezesse ugy a kabelt, hogy ne lehessen
ralépni, illetve ne sértse meg ra vagy mellé helyezett mas eszkoz!

o Kulonodsen figyeljen a kabelre a készulék csatlakozdjanal!

e Huzza ki az esetlegesen hasznalt adaptert (5V/1A) a szivargyujtobol, amikor nem hasznalja azt
a készulék toltéséhez.

Kijelz6 tisztitasa

o Kezelje ovatosan a kijelz6t. A kijelz6 boritdsa mianyagbdl készult és megkarcolodhat vagy
eltorhet.

¢ Az ujjlenyomatok és egyéb szennyezédés eltavolitasahoz hasznaljon puha, sima fellletl ruhat,
mint pl. kamera lencsetisztito kendo.

e Ha altalanos tisztitd csomagot hasznal, Ugyeljen arra, hogy a tisztit6 folyadék ne érje
kozvetlendl a kijelz6t. Nedvesitse be a tisztité kendét a folyadekkal.
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A készilék tisztitasa
o A készulék kulsé feluletét (a képernyd kivételével) nedves ruhaval tisztithatja meg.

TERMEKJELLEMZOK:

Autoés menetrogzité kamera

1080p FullHD / 60fps felbontas, kivaléo képminbség
165°-0s széles latdészogi lencse, éjszakai lzemmaod
Beépitett WiFi, letolthetd okostelefonos alkalmazas
Savelhagyas és kovetési tavolsag figyelmeztetés (ADAS)
Beépitett, nagyméretl 2,7” LCD kijelz6 és akkumulator

MUSZAKI JELLEMZOK:

Processzor: Egyedi Yl fejlesztési chip / A12-60 Dual-Core+DSP digitalis jelfeldolgozé
Kettés MIPS32 24Kec ASE DSP kiterjesztéssel
H.264/AVC kodek tdmogatas, BP/MP Level 4.1
HP, Level 4.2, valos ideji 1080p 60fps max. WDR/HDR tamogatas

Képszenzor: Aptina AR0230 1/2.7" CMOS szenzor 3.0m pixelmeret, 1920x1080 eff. pixel
Erzékenység: 4.0V/lux-sec
Felbontas: 1920x1080p @ 60 képkocka/masodperc

1920x1080p @ 30 képkocka/masodperc
2304x1296p @ 30 képkocka/misodperc (ISP/kodek interpolacio)

LCD kijelzd: 2,7” grafikus, szines TFT LCD 960x240 dot matrix delta tipusu
Lencse: F1.8 apertura, 165°-0s széles latdészog, liveg lencsék
Effektiv latészog: FOV(D)162-163°, FOV(H)=129-130°, FOV(V)=66°
Tapellatas: USB autds toltd, bemenet 10V-30V, kimenet: 5V/1A
3,5 méteres autos toltd microUSB véggel (korbevezethetd)
Tarolas: 8-64 GB MicroSD memodriakartya tamogatas
Min. SDHC Class 10 vagy gyorsabb (min. 80Mbps sebességu kartya ajanlott)
G-szenzor: Beépitett, 3 tengelyes mozgasérzékeld
Felszerelés: Mellékelt 3M ragasztos tartoval
WiFi: 802.11n szabvany egysavos 2.4 GHz
App: Letdltheté Android és iOS rendszerre
Méret: 74 x19.4 x 52.4 mm
Tomeg: 73,5 9.

A doboz tartalma: Autés kamera, felfogat6+3M ragasztd, USB kabel (3,5 méter), USB autds oIt

Megfeleldségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozé kijelenti, hogy a készulék megfelel a rendeltetésszerli hasznalatnak és az
el6irasoknak megfelelben termékmatricaval, jotallasi jeggyel és magyar nyelvi hasznalati
utmutatoéval kerul forgalomba.

A gyarto altal kozzétett nyilatkozat alapjan a termék CE megfelel6ségi jellel kerll a forgalomba a
79/1997.(XXI1.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfeleléen.

Minéségtanusitas

A forgalomba hoz¢ tanusitja, hogy a készulék a 2/1984. (111.10.) IpM-BKkM. Sz. rendeletben elGirtak
szerint megfelel a leirasban szerepldé miszaki jellemzéknek.

© 2016 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kift. részére. \
Gyarté: Shanghai Xiaoyi Technology Co.,Ltd. c € g
6/F ,Building E,N0.2889 Jinke Road,Pudong District,Shanghai,China —

www.yitechnology.com
C10 FG V2.0
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A DOBOZ TARTALMA:

SJi

Kamera Autos toltd Hasznalati utmutato

O

— _

Felszerel6 konzol USB toltékabel

Megjegyzés: A késziilék tulajdonsagai és miszaki jellemzdi elbzetes figyelmeztetés nélkiil
valtozhatnak folyamatos termékfejlesztésiink eredményeként vagy firmware frissitést kbvetéen.
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KEZELOSZERVEK
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1. Lencse 4. Hangszoré
2. Mikrofon 5. Szell6zbényilas
6.

3. Felszerel6 aljzat MicroSD memdriakartya aljzat
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7. Azonnali felvétel 12.MicroUSB t6lt6 aljzat
8. Felvétel 13.RESET gomb (sullyesztett)
9. Album nézet 14.Beallitasok, be/kikapcsolas
10. Statuszjelz6 LED 15. Akkutoltés visszajelzé LED

11.LCD kijelzé
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A KAMERA TOLTESE

N
\;Mje

1. Helyezze be az autds tolt6 a gépjarmi szivargyujto csatlakozojaba.
2. Csatlakoztassa a mellékelt USB - MicroUSB kabel USB végét az autos tolté USB

aljzataba.
3. A kabel MicroUSB végét csatlakoztassa a kamera microUSB aljzataba

Megjeqyzes:
Az autds tolté specifikacioi: bemenet 10-30V, kimenet 5V/1A
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CSATLAKOZAS OKOSTELEFONHOZ

Megjegyzés:

A Yl Dash Camera fedélzeti menetrégzité képes teljesen fliggetlendiil, minden kiilsé eszkbz és
alkalmazas nélkiil mikddni vezetés kézben. Az alkalmazas a plusz funkciok kihasznalashoz és a
felhasznald élmény javitasahoz sziikséges.

1. Yi Smart Dashcam alkalmazas telepitése
Olvassa be telefonjan QR kod olvasoval az alabb megtalalhato QR kodok egyikét, azt,
amelyik az On telefonjanak megfeleld. Toltse le az alkalmazast és telepitse a telefonra.
Megjegyzés:
Az alkalmazasok min. Android 4.1+ vagy iOS 7.0+ kérnyezetben futtathatok

2. Firmware frissitése
A felhasznaldi élmény javitasa céljabdl kérjuk, hasznalja a legujabb firmware-t, amely
tartalmazza az vjitasokat. Amikor az alkalmazas csatlakozik az internethez, automatikusan
ellendrzi, hogy van-e frissebb firmware a kamerahoz. Kérjuk, kdvesse az utasitasokat az
alkalmazasban, illetve a kameran.

LETOLTHETO APPLIKACIOK (YI SMART DASHCAM):

4 N

= .l & 16:23

—

=l @ Scan the QR code
Scan the QR code © :

= O <
iOS alkalmazas letoltés Android alkalmazas letoltés
https://itunes.apple.com/us/app/yi-smart-dash- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xiaoyi.car.camera

camera/id1068133495?mt=8
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A YI SMART DASHCAM ALKALMAZAS ATTEKINTESE

4 )

= il = 16:23

Y| Button Capture
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1. Album nézet (Album)
Vide6 megtekintése vagy letdltése a kamerarodl, videdk / fotdbk megosztasa a kdzdsségi
meédiaban.
2. Felfedezés (Discover)
Talald meg a legujabb és legérdekesebb masok altal készitett videdkat itt!
3. Yl gomb
Rovid vided készitése egy érintéssel.
4. Beallitasok
A kamera beallitasanak megvaltoztatasa, kamera firmware frissitése.
5. Bolt
Yi bolt, Yl tartozékok vasarlasa (kulféldi vasarlasi lehetéség)
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ADAS - ELSO LEPESEK

~\ Megjeqyzés:
(" — ° Az ADAS (Advanced Driver Assistance System) rendszerrél tébb
informaciét talal az okostelefonos alkalmazasban.
= @ 16:23 Az ADAS altal kijelzett informaciok csak javaslatok és referenciaként

vannak jelen. A valésagban sok valtozo létezik, amely az ADAS
tulajdonsagait megvaltoztatja, vagy az ADAS hibas miikbdését
okozhatja. Az ADAS rendszer nem helyettesiti a KRESZ szabalyok
. betartasat vagy az elbrelato, dvatos vezetdi magatartast!

F- g Kérjlik, jegyezze meg, hogy ez a késziilék nem iranyitja a fékeket és
* a korméanykereket, és semmilyen mas funkciot nem befolyasol az On
; autéjan, amely megelézné a kézuti baleseteket, ezért minden
. felelésség az autévezetét terheli. )

i A késziilék automatikusan bekapcsol és télteni kezd, ahogy On az
autojat elinditia. Az ADAS rendszer bizonyos tulajdonsagai, bizonyos
kérnyezeti valtozék miatt, nem minden esetben miikédhet 100%-
osan korrekten, ezért a biztonsagi elGirasok és a KRESZ betartasa
minden esetben a vezetd feladata. Mindig kezelje ovatosan a
késziiléket és az autot.

Na hagyja, hogy a késziilék elvonja a figyelmét vezetés kbzbe!
Minimalizélja azt az id6t, amelyet a késziilék képernydjének
nézeésével tolt vezetés kbzben.

Vezetdi segéd-figyelmeztetés

Ez a készllék az ADAS rendszerrel van felszerelve, amely kétféle
figyelmeztetést tud szolgaltatni: Forward Collision Warning System
(FCWS), azaz utkdzésre figyelmeztetd jelzés és Lane Departure

\_ / Warning System (LDWS), azaz savelhagyasra figyelmeztet6 jelzés.

1
O
Fal

EGYSZERU FELHASZNALOI UTASITASOK

8. Felvétel
14. Beallitasok, be/kikapcsolas
15. Akkutoltés visszajelzé LED

Y \ °®
Q = @
) OO .®
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A KESZULEK BE-, KIKAPCSOLASA

4.

1. Bekapcsolas: hosszan tartsa nyomva a BEALLITASOK, BE/KIKAPCSOLAS gombot.
2.
3. Automatikus bekapcsolas: a készulék automatikusan bekapcsol, miutan elinditotta az autot és

Kikapcsolas: hosszan tartsa nyomva a BEALLITASOK, BE/KIKAPCSOLAS gombot.

az akkumulatortoltés megindult.
Automatikus kikapcsolas: miutan leallitotta az autot, a készulék még 10 masodpercig rogzit,
majd kikapcsol.

BEALLITASOK

1.

2.

> w

© N O

Bekapcsolas utan nyomja meg a BEALLITASOK, BE/KIKAPCSOLAS gombot a BEALLITASOK
(SETTINGS) menu eléréséhez.

Video felbontas (Video Resolution): az alapértelmezett az 1920x1080@30fps, nyomja meg a
CONFIRM gombot, és valaszthat a tobbi lehetéség kdzul: 1920x1080@30fps,
1920x1080@60fps és 2304x1296@30fps.

Mikrofon: Nyomja meg a CONFIRM gombot a mikrofon ki-, kikapcsolasahoz.

. Utk6zésre valo figyelmeztetés (Collision detection): alapértelmezett a kozepes (medium)

érzékenység. Nyomja meg a CONFIRM gombot a valtoztatashoz. Amikor az autén rendellenes
mozgast, lassitast észlel, amely valdszinlileg becsapddashoz fog vezetni, elindul a video
felvétel, kb. 10 masodperccel az Utkdzés elbtt, majd az Utkdzés utani 10 masodpercet is
felveszi, amelyet eltarol, mint egy surg6sségi felvételt.

ADAS: nyomja meg a CONFIRM gombot az ADAS rendszer aktivalasahoz és deaktivalasahoz.
WiFi: nyomja meg a CONFIRM gombot a WiFi ki., és bekapcsolasahoz.

Formazas (Format): nyomja meg a CONFIRM gombot a memoriakartya formazasahoz.
Factory Reset (gyari beallitasok visszaallitasa): visszaallitja a készuléket az eredeti
beallitasokra.

Video Resolution: 1080P/30FPS

Vide6 o B 30 | o Utkozés fi-
felbontas 1080 | .

'TT / gyelmeztetés
Mikrofon ® ' ® WiFi

ADAS ® LCD auto
ADAS & kikapcsolas
Formazas @ msjctr)o ° \'/i§s'za-

allitas
Neviegy @ @ Datum/ids
| Vissza | El6z6 | Kévetkez6 | Megerésités |
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SURGOSSEGI FELVETEL

(D) 2015/12/12 19:15:26

Folyamatjelzd sav @

Surgbsségi felvétel

1. Nyomja meg az ENGEDELYEZ/TILT gombot.
2. A slUrg0sségi felvétel kézzel is elindithaté az abra alapjan visszajelzé6 gombbal.

Megjegyzes:
Kérjuk, gy6zédjén meg rola, hogy van behelyezve memoriakartya, a késziilek csak ekkor képes
képrégzitésre.

FOLYAMATOS FELVETEL
P .

2015/12/1219:15:26

© Folyamatos felvétel

A folyamatos felvétel azonnal elindul a toltéssel egyutt, amikor elinditja az autét. A kijelz6 tetején

egy piros poétty villog és a statuszjelz6 LED vilagit. A vided felvétel statuszat a LOOP
RECORDING gombbal tudja megvaltoztatni (elinditas / I€allitas).
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ALBUM NEZET

Album

Nyomja meg az ALBUM gombot a felvételek visszajatszasahoz. Hasznalja a nyilakat a felvétel
kivalasztasahoz, és a CONFIRM gombra kattintva elindithatja a kép vagy video lejatszasat. A
lejatszas megallitdsahoz hasznalja a CONFIRM gombot.

VISSZAJELZO LED-EK

Toltés visszajelzd

Statusz visszajelzd

Toltés visszajelzb: Statuszjelzé
- Toltés folyamatban (piros): vilagit - Felvétel folyamatban (narancs): 1 villanas / mp
- Toltés befejez6dobtt: kikapcesol - Szoftver frissités (narancs): gyorsan villog
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VEZETEKES BEEPITES

1

Helyezze az autos toltét a
szivargyujté csatlakozoba,
majd csatlakoztassa az USB
kabelt.

Fektesse le a tolt6 vezetéket
az autdban, elrejtheti a
burkolati elemek mogé.

Szerelje fel a kamerat a tartéra
és rogzitse a 3M ragasztéval.

Megjegyzés:

Gy6z46djén meg rola, milyen fajta szivargyujtoval rendelkezik az On gépjarmiive! Egyes gépkocsik
akkor is szolgaltatnak aramot a szivargyujtd csatlakozonak, ha nincs gyujtas és az inditokulcsot
mar eltavolitotta. Amennyiben ilyenkor is csatlakoztatva marad a kamera, az hosszabb tavon
lemeritheti a gépjarmii akkumulatorat. Amennyiben On ilyen gépkocsival rendelkezik, kérjiik,
kapcsolja ki manualisan a kamerat, ha elhagyja az autot.

Megjegyzes:

A kamera elhelyezését nagy figyelemmel valassza ki, ugy, hogy illeszkedjen a helyi szabalyokhoz!
Bizonyos orszagokban nem engedélyezett a szélvédbre rogzitett egység az autdban, mas
orszagokban csak a szélvédé bizonyos részére kertilhet fel.

Mindig csak oda helyezze a kamerat, ahol az a vezetét nem akadalyozza a szabad kilatasban! A
gyarté Yi Technology és a WayteQ Europe Kft. nem vallal semmilyen felel6sséget az emiatt
bekbvetkezett esetleges sérlilésekért és karokért!

Megjegyzés:

A késziilek ADAS technologiaval felszerelt, és tamogatja az (itk6zésre valb figyelmeztetést és a
savelhagyasra valo figyelmeztetést. Bekapcsolas utan az ADAS ki fog jelezni néhany uttal
kapcsolatos adatot, hogy a vezetdnek segitsen megérteni néhany uttal kapcsolatos kondiciot.
Mindig tartsa szem elétt a k6zlekedési szabalyokat és legyen 6vatos.

Ennek a késziileknek a hasznalata nem el6zi meg a balesetek bekbvetkezesét.

IMPORTOR:

WayteQ)

WAYTEQ EUROPE KFT.
1097 Budapest, Gubacsi ut 6.
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 Fax: (+36-1) 21-73-619
Email: info@wayteqg.eu
Web: www.wayteqg.eu
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